Charniére piano [7[o[al /R | T
CHAL

- Charniére longue avec diamétre de nceud fin
- Neeud roulé
- Charniére non percée
- Matiéres :
Acier brut
Aluminium

Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle, poste de travail...

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper a longueur par vos soins

REMISES

CHAL3-40-1000 40 1000 20 1,2 3 0,530 [ 12,33 €
CHAL3-50-1000 50 1000 20 1,2 3 0,610 [ 12,98 €
Aluminium

CHAL3-35-1000/A 35 1000 20 1,0 3 0,175 [ 14,37 £
CHAL3-40-1000/A 40 1000 20 1,0 3 0,208 v 14,56 £
CHAL4-50-1000/A 50 1000 30 1,5 4 0,300 [ 18,95 £

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm
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Inx] Charniére piano [[[[04
CHALss

- Charniére longue avec diamétre de nceud fin
- Noeud roulé
- Charniere non percée
- Matiére :
inox 304

Applications

- Menuiserie, menuiserie industrielle,
poste de travail...

- Faible encombrement
- Possibilité de la couper a longueur par vos soins

Exemple d’application REMISES

Références

CHAL2-20-1000/SS 20 1000 15 0,6 v 17,09 €
CHAL2-25-1000/SS 25 1000 15 06 25 0,165 - 17,11 €
CHAL2-30-1000/SS 30 1000 15 06 2,5 0,190 - 18,10 £
CHAL3-25-1000/SS 25 1000 20 1,0 3,0 0,325 v 18,26 £
CHAL3-40-1000/SS 40 1000 20 12 3,0 0,520 v 24,88 £
CHAL3-50-1000/SS 50 1000 20 12 3,0 0,620 v 26,87 £
CHAL6-60-1000/SS 60 1000 30 2,0 6,0 1,470 v 66,33 £
CHAL6-80-1000/SS 80 1000 30 2,0 6,0 1,700 - 75,93 €

Dimensions en mm
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Nos autres produits
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Réducteur a renvoi
d'angle, de 3 a 41 Nm

Vis sans fin de
précision, Inox

Engrenage conique
acier, 1:1

Ecrou cylindrique
bronze, 1 filet bronze

BTC

PCF4

Moteur AC
asynchrone triphasé
inox, 0,55 a 0,75kW

Bouchon pour tube
carré, Simple

Amortisseur élastique
cylindrique, Acier

Suspension conique
de fixation, Plaque de
base carrée
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Palier applique
étanche agro-
alimentaire, fermé

CHAL3

Charniére piano, Acier

Engrenage hélicoidal
axes croisés, Acier
20NCD2

Réducteur a roue et
vis sans fin, jusqu'a
18 Nm

Produits complémentaires

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 2:1
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