Diabolo pour chaine a palettes Pla[V

DBLS05 Pour chaine série 805
- A utiliser avec les chaines CAP805/SS
- Matieéres :

Polyamide renforcé

Visserie inox

- T° d’utilisation : -10°C G +120°C
- Dimensions et tolérances d’alésage :
voir fiche technique

REMISES
Qté

Rem

Masse Prix Uni.

Références (kg) 1a4
DBL805-19-25 0.3 15,70 £
DBL805-19-30 0.3 15,70 £
DBL805-19-35 17 35 0.3 15,70 £
DBL805-19-40 17 40 0.3 15,70 £
DBL805-21-25 129 25 0.3 16,15 €
DBL805-21-30 129 30 0.3 16,15 £
DBL805-21-35 29 35 0.3 16,15 £
DBL805-21-40 29 40 0.3 16,15 €
DBL805-23-25 41 25 0.3 17,36 £
DBL805-23-30 141 30 03 17,36 £
DBL805-23-35 141 35 0.3 17,36 £
DBL805-23-40 41 40 0.3 17,36 £
DBL805-25-25 53 25 0.4 18,07 £
DBL805-25-30 53 30 0.4 18,07 £
DBL805-25-35 53 35 0,4 18,07 £
DBL805-25-40 153 40 0.4 18,07 £
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Nos autres produits
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Bouchon taraudé pour
tube rond, Avec insert
taraudé

Roulement a double
rangée de billes a
contact radial, A
contactr...

Poignée de portage,
avec contreplaque

Ecrou cylindrique
acier, 1 filet acier

RJABLU

PCS50SS

Maillon rapide, Acier

Joint d'étanchéité

Limiteur de couple a

Pignon a chaine inox,

linéaire, FDA friction Vari-Tork®, 12,7mm (DIN 08B-1)
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Poignée tournante
cylindrique, Fixe

Bille porteuse profil
haut, Légere

Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité

Produits complémentaires

.
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CAP805

PR821

Chaine a palette
droite, Large série
805

Roue de renvoi, Séries
821 et 805

Courroie pour
transmission RPP,
RPP8


https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Bouchon taraudé pour tube rond
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Roulement à double rangée de billes à contact radial
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Poignée de portage
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Ecrou cylindrique acier
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Maillon rapide
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Joint d'étanchéité linéaire
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Limiteur de couple à friction Vari-Tork®
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Pignon à chaîne inox
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Poignée tournante cylindrique
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Bille porteuse profil haut
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage droit de précision
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Courroie pour transmission RPP
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Slat top chain stainless steel
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Idler sprocket for slat top chain
http://www.tcpdf.org

