Indicateur numérique de position
oP2 Cadran akXIIE

- Cadran a 3 chiffres
(chiffre rouge pour indiquer les
dixiémes), avec lecture jusqu’a 999
- Indicateur de position a arbre creux
- Indicateur a 3 chiffres pour réglage
et lecture directe d'un déplacement
(ou d’un angle) obtenu grdce a la
rotation d’un arbre de commande.
- Boitier en technopolymere antichoc
ininflammable
- Protection 1P64
Température maxi. 80°C
- Hauteur des chiffres 6mm,
avec lentille d'agrandissement
- Trou dans I'arbre 30H7, autres Garniture
trous avec douille de réduction anti-poussiére
- Téton : entraxes 18mm
- Parties métalliques internes
et externes en inox
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OP2

- Insérer I'indicateur a travers I'arbre
creux en ayant soin a ce que le
téton entre dans le trou diam. 6mm
prédisposé. Mettre I'instrument sur le
niveau initial (zéro) et bloguer la vis ‘ O ‘ 5 | Ol
de fixation

Diameétre alésage Affichage Vue A

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer
12R par 8R ou 10R dans la référence

4

SX DX Vue B

REMISES
Qté

Rem
Indication
" Pas aprés un P -

Références Vue (mm) tour (mm) comptage 1a4
OP2-A10-DX-12R A 1 010 horaire 91,58 £
OP2-A20-DX-12R A 2 020 horaire 91,58 £
OP2-A30-DX-12R A 3 030 horaire 91,58 €
OP2-A40-DX-12R A 4 040 horaire 91,58 €
OP2-A50-DX-12R A 5 050 horaire 91,58 €
OP2-B10-DX-12R B 1 010 horaire 91,58 £
OP2-B20-DX-12R B 2 020 horaire 91,58 £
OP2-B30-DX-12R B 3 030 horaire 91,58 £
OP2-B40-DX-12R B 4 040 horaire 91,58 £
OP2-B50-DX-12R B 5 050 horaire 91,58 €
OP2-A10-SX-12R A 1 010 anti-horaire 91,58 €
OP2-A20-SX-12R A 2 020 anti-horaire 91,58 £
OP2-A30-SX-12R A 3 030 anti-horaire 91,58 £
OP2-A40-SX-12R A 4 040 anti-horaire 91,58 €
OP2-A50-SX-12R A 5 050 anti-horaire 91,58 €
OP2-B10-SX-12R B 1 010 anti-horaire 91,58 £
OP2-B20-SX-12R B 2 020 350 anti-horaire 91,58 £
OP2-B30-SX-12R B 3 030 250 anti-horaire 91,58 £
OP2-B40-SX-12R B 4 040 200 anti-horaire 91,58 £
OP2-B50-SX-12R B 5 050 150 anti-horaire 91,58 £

Dimensions en mm
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Nos autres produits

PTGP

PRF_SDD_1820

DOMI50

Poulie tendeur, Pour
courroie plate

Support de détecteur
218 et @20, 18 et
220

Embout fileté rapide
inox pour cable,
Embout a tige filetée

Accessoires de liaison,
Platine
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Aimant plat, Aimant
plat avec filetage

Profilé aluminium
standard, 32 x 32 mm

Tendeur a anneau et
crochet, Inox

Vis a téte creuse,
Acier classe 12.9
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LRR-53

WJUM16

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé

Engrenage droit de
précision, Inox 303

Loquet a ressort de
rappel, Loquet a
ressort de rappel inox

Produits complémentaires

SHA_PTR

Indicateur
électronique de
position, 5 chiffres

Tige trapézoidale
acier, 1 filet acier mi-
dur

Volant plein a poignée
tournante rabattable,
Polyamide

Patin Drylin® W,
Patin
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