Indicateur numérique de position
oP2 Cadran akXIIE

- Cadran a 3 chiffres
(chiffre rouge pour indiquer les
dixiémes), avec lecture jusqu’a 999
- Indicateur de position a arbre creux
- Indicateur a 3 chiffres pour réglage
et lecture directe d'un déplacement
(ou d’un angle) obtenu grdce a la
rotation d’un arbre de commande.
- Boitier en technopolymere antichoc
ininflammable
- Protection 1P64
Température maxi. 80°C
- Hauteur des chiffres 6mm,
avec lentille d'agrandissement
- Trou dans I'arbre 30H7, autres Garniture
trous avec douille de réduction anti-poussiére
- Téton : entraxes 18mm
- Parties métalliques internes
et externes en inox
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OP2

- Insérer I'indicateur a travers I'arbre
creux en ayant soin a ce que le
téton entre dans le trou diam. 6mm
prédisposé. Mettre I'instrument sur le
niveau initial (zéro) et bloguer la vis ‘ O ‘ 5 | Ol
de fixation

Diameétre alésage Affichage Vue A

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer
12R par 8R ou 10R dans la référence

4

SX DX Vue B

REMISES
Qté

Rem
Indication
" Pas aprés un P -

Références Vue (mm) tour (mm) comptage 1a4
OP2-A10-DX-12R A 1 010 horaire 91,58 £
OP2-A20-DX-12R A 2 020 horaire 91,58 £
OP2-A30-DX-12R A 3 030 horaire 91,58 €
OP2-A40-DX-12R A 4 040 horaire 91,58 €
OP2-A50-DX-12R A 5 050 horaire 91,58 €
OP2-B10-DX-12R B 1 010 horaire 91,58 £
OP2-B20-DX-12R B 2 020 horaire 91,58 £
OP2-B30-DX-12R B 3 030 horaire 91,58 £
OP2-B40-DX-12R B 4 040 horaire 91,58 £
OP2-B50-DX-12R B 5 050 horaire 91,58 €
OP2-A10-SX-12R A 1 010 anti-horaire 91,58 €
OP2-A20-SX-12R A 2 020 anti-horaire 91,58 £
OP2-A30-SX-12R A 3 030 anti-horaire 91,58 £
OP2-A40-SX-12R A 4 040 anti-horaire 91,58 €
OP2-A50-SX-12R A 5 050 anti-horaire 91,58 €
OP2-B10-SX-12R B 1 010 anti-horaire 91,58 £
OP2-B20-SX-12R B 2 020 350 anti-horaire 91,58 £
OP2-B30-SX-12R B 3 030 250 anti-horaire 91,58 £
OP2-B40-SX-12R B 4 040 200 anti-horaire 91,58 £
OP2-B50-SX-12R B 5 050 150 anti-horaire 91,58 £

Dimensions en mm
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Nos autres produits

SHSS

PNA

VRBS

KB_WW

Vis épaulée inox 416,
Inox 416 pré-traité

Accouplement
élastique PERIFLEX® ,
Accouplement
complet

Anneau de levage
articulé a souder,
Articulé a souder

Douille a billes
massive fermée,
économique

PT881

CHA38_SS

BSM

¢

\ -
|-
"'lilli'

HTD5M_25

Pignon de traction,

Charniére en facade a

Poussoir a ressort a 6

Poulie dentée de

~

Série 881 visser, En facade pans creux, corps et transmission type
doigt acier HTD, HTD5 Acier
BLHB20 PR85 PGR UTKpwrr

Renvoi d'angle,
jusqu'a 1,77 Nm

Pied a rotule @83, @
83

Poignée tournante
cylindrique
rabattable, Rabattable

Produits complémentaires

Ui
(Il

iy

SHA_PTR

Indicateur
électronique de
position, 5 chiffres

Tige trapézoidale
acier, 1 filet acier mi-
dur

Volant plein a poignée
tournante rabattable,
Polyamide

Rail en V Utilitrack®,
Rail en V
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