Indicateur numérique de position
oP2 Cadran akXIIE

- Cadran a 3 chiffres
(chiffre rouge pour indiquer les
dixiémes), avec lecture jusqu’a 999
- Indicateur de position a arbre creux
- Indicateur a 3 chiffres pour réglage
et lecture directe d'un déplacement
(ou d’un angle) obtenu grdce a la
rotation d’un arbre de commande.
- Boitier en technopolymere antichoc
ininflammable
- Protection 1P64
Température maxi. 80°C
- Hauteur des chiffres 6mm,
avec lentille d'agrandissement
- Trou dans I'arbre 30H7, autres Garniture
trous avec douille de réduction anti-poussiére
- Téton : entraxes 18mm
- Parties métalliques internes
et externes en inox
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OP2

- Insérer I'indicateur a travers I'arbre
creux en ayant soin a ce que le
téton entre dans le trou diam. 6mm
prédisposé. Mettre I'instrument sur le
niveau initial (zéro) et bloguer la vis ‘ O ‘ 5 | Ol
de fixation

Diameétre alésage Affichage Vue A

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer
12R par 8R ou 10R dans la référence

4

SX DX Vue B

REMISES
Qté

Rem
Indication
" Pas aprés un P -

Références Vue (mm) tour (mm) comptage 1a4
OP2-A10-DX-12R A 1 010 horaire 91,58 £
OP2-A20-DX-12R A 2 020 horaire 91,58 £
OP2-A30-DX-12R A 3 030 horaire 91,58 €
OP2-A40-DX-12R A 4 040 horaire 91,58 €
OP2-A50-DX-12R A 5 050 horaire 91,58 €
OP2-B10-DX-12R B 1 010 horaire 91,58 £
OP2-B20-DX-12R B 2 020 horaire 91,58 £
OP2-B30-DX-12R B 3 030 horaire 91,58 £
OP2-B40-DX-12R B 4 040 horaire 91,58 £
OP2-B50-DX-12R B 5 050 horaire 91,58 €
OP2-A10-SX-12R A 1 010 anti-horaire 91,58 €
OP2-A20-SX-12R A 2 020 anti-horaire 91,58 £
OP2-A30-SX-12R A 3 030 anti-horaire 91,58 £
OP2-A40-SX-12R A 4 040 anti-horaire 91,58 €
OP2-A50-SX-12R A 5 050 anti-horaire 91,58 €
OP2-B10-SX-12R B 1 010 anti-horaire 91,58 £
OP2-B20-SX-12R B 2 020 350 anti-horaire 91,58 £
OP2-B30-SX-12R B 3 030 250 anti-horaire 91,58 £
OP2-B40-SX-12R B 4 040 200 anti-horaire 91,58 £
OP2-B50-SX-12R B 5 050 150 anti-horaire 91,58 £

Dimensions en mm
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Nos autres produits
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PLS

Douille de réduction
pour indicateur OP,
Douille de réduction

Anneau de levage
male DIN580, Acier

Table linéaire
Drylin®, Sans
entretien

Entretoise cylindrique,
Inox 303

VBFP

CFES

ACLEPP

METEB

Petit volant a 6 lobes
taraudé, Duroplast -
Laiton
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-
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Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté

Galet de came a
excentrique,
Excentrique

)

Engrenage hélicoidal
axes croisés,
Plastique usiné

Equerre pour profilé
aluminium, 8 trous

Ebauches
autolubrifiantes,
Bronze BP25

RDS

DPAR_DKON

Rondelle de sécurité
Hygienic Usit®, Inox

Produits complémentaires

SHA_PTR

Indicateur
électronique de
position, 5 chiffres

Tige trapézoidale
acier, 1 filet acier mi-
dur

Volant plein a poignée
tournante rabattable,
Polyamide

Butée élastique, Acier
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