Pied a roulette intégrée
Roulette déportée PDR

- Allie les avantages d’un pied statique et
d’une roulette
- Utiliser une clé a pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et
horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu’a 2500kg/pied en statique

- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile

- Matiéres : e
Embase polyamide
Semelle caoutchouc NBR R,DVL\’ette

Tige acier zingué o\é?o\(tée

Exemple d'utilisation

- Une cuve contenant de la matieére travaille
en position statique. Une fois vidée, oM
la cuve peut étre déplacé pour étre lavée. Pour clé

Avantages . 10mm

- Flexibilité (1 méme produit satisfait 2 besoins) SW 24
- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps [
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REMISES

(eICH 1+ 6+ 10+
Escamotage de la roulette P b ix 5% Sur demande

Charge Charge
Pied fixe  Pied mobile
(statique) (dynamique) Prix Uni.
Références (kg) (kg) 1a5

Avec tige filetée
=]

DR100-16-50/RD M16 2500 118,60 £
PDR100-16-100/RD 16 100 2500 200 122,18 £
PDR100-20-75/RD 20 75 2500 200 122,18 £
PDR100-20-125/RD 20 125 2500 200 125,79 £
PDR100-24-75/RD M24 75 2500 200 122,18 £
PDR100-24-125/RD M24 125 2500 200 125,79 £
Avec platine de fixation 80x80mm
PDR100-80-80/RD 4 trous 8,5mm 2500 200 122,18 €

Dimensions en mm
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Nos autres produits
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Charniére pour profilé
aluminium, Charniere
en fagade

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé

Indicateur numérique
de position
mécanique, 5 chiffres

Poignée sphérique
femelle taraudée,
Inox 304
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CHA35

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé

Engrenage hélicoidal
axes croisés,
Plastique usiné
(delrin)

Systeme de réglage
par verrou coulissant,
Cale de blocage pour
Ve...

Palier applique
étanche agro-
alimentaire, fermé

Charniére en facade
pour profilé
aluminium, Charniere

CHINV

CHAC4040NP

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)

Charniére invisible,
Invisible - ouverture
90°

Produits complémentaires
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RIMtce RIMple
Roulette Roulette

d'immobilisation, a
trou central

d'immobilisation, &
platine

Charniére carrée en
t6le non percée,
Carrée rivetée non
percée



https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Charnière pour profilé aluminium
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage droit de précision
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Indicateur numérique de position mécanique
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Poignée sphérique femelle taraudée
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage droit de précision
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Système de réglage par verrou coulissant
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Palier applique étanche agro-alimentaire
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Charnière en façade pour profilé aluminium
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage hélicoïdal axes croisés
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage droit plastique
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Charnière invisible
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Charnière carrée en tôle non percée
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Locking castor
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Locking castor
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