Roue de renvoi pour chaine a palettes 8

PR882
Pour chaine série 882 TAB

- A utiliser avec les chaines CAP882T
- Matiéres :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d’utilisation : -10°C G +120°C
- Dimensions et tolérances d’alésage :
voir fiche technique

- Montage facile grice aux demi-coques

Montage en demi-coques

REMISES
[
R % Sur demande|
Alésage Masse

Références  Nb de dents @DE ODP OA (kg)

PR882-12-25 12 148,5 147,2 25 0,38

PR882-12-30 12 148,5 147,2 30 0,38

PR882-12-35 12 148,5 147,2 35 0,38

PR882-12-40 12 148,5 147.2 40 0,38

PR882-12-45 12 148,5 147,2 45 0,38 29,37 €

900 (Lol @ PID H PC www.hpceurope.com  Tel:[if#1]88 5000



Nos autres produits
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Poussoir de détection
a pas fin, Avec
adaptation pour
capteur

Petit volant a lobes,
Polyamide

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)

Butée élastique
silicone, Fixation male
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Support d'écran,
Support 4 axes

Palier tdle a charge
légeére inox, Inox

Vis sans fin, Acier
trempé

Embout a rotule
femelle DIN
1S012240-4, Inox /

ZDB

MFB

bronze - Série éco...

PTRSS

Crémaillére section
circulaire, Acier -

Engrenage conique
plastique usiné

Accouplement
soufflet, Aluminium et
Bronze - avec vis de

Produits complémentaires

module 1-6 (delrin), 2:1
S
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CAP882 PT882

Chaine a palette a
flexion, Large série
882

Pignon de traction,
Série 882

Pignon tendeur pour
chaine, Pour milieux
agressifs



https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Poussoir de détection à pas fin
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Petit volant à lobes
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage droit plastique
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Butée élastique silicone
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Support d'écran
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Palier tôle à charge légère inox
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Vis sans fin
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Embout à rotule femelle DIN ISO12240-4
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Crémaillère section circulaire
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Engrenage conique plastique usiné (delrin)
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Accouplement soufflet
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Pignon tendeur pour chaîne
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Flexible slat top chain acetal
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Drive sprocket for slat top chain
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