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Roue de renvoi pour chaîne à palettes

Pour chaîne série 882 TAB
PR882

A

- À utiliser avec les chaînes CAP882T
- Matières :

Polyamide renforcé
Visserie inox

- T° d’utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d’alésage :

voir fiche technique

.Avantages.
- Montage facile grâce aux demi-coques
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Références Nb de dents ØDE ØDP
Alésage

ØA
Masse
(kg)

Prix Uni.
1 à 4

5+
-5%

10+
Sur demande

1+
Prix

Qté
Rem.

REMISES

58

22,2

ØDP ØDE

alésage
lisse

Facile à monter

Montage en demi-coques



Nos autres produits

M0

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)

BAG0

Bague de blocage,
Inox

GAL48_OMNI

Galet
omnidirectionnel,
Omnidirectionnel

RPPM

Courroie ouverte au
mètre type RPP, RPP8
Polyuréthane
armature acier

HLC28

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
182Nm

J65

Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
0,80 à 2,95 Nm - à
tr...

DHX

Goupille extractible,
extractible DIN 7979D

PRF_PL_4590

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -
45x90...

S2O

Palier court pour
douille à billes
ouverte, Ouvert court

DILC

Doigt d'indexage à
levier, à levier

RAGb

Rampe à brosses
cylindriques, Pour le
convoyage et la
manutention d...

BCTH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
taraudage - collerette
haute

Produits complémentaires

CAP882

Chaîne à palette à
flexion, Large série
882

PT882

Pignon de traction,
Série 882
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