Roue de renvoi pour chaine a palettes 8

PR882
Pour chaine série 882 TAB

- A utiliser avec les chaines CAP882T
- Matiéres :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d’utilisation : -10°C G +120°C
- Dimensions et tolérances d’alésage :
voir fiche technique

- Montage facile grice aux demi-coques

Montage en demi-coques

REMISES
[
R % Sur demande|
Alésage Masse

Références  Nb de dents @DE ODP OA (kg)

PR882-12-25 12 148,5 147,2 25 0,38

PR882-12-30 12 148,5 147,2 30 0,38

PR882-12-35 12 148,5 147,2 35 0,38

PR882-12-40 12 148,5 147.2 40 0,38

PR882-12-45 12 148,5 147,2 45 0,38 29,37 €
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Nos autres produits

RPB

BOXbeta

BABam

Bloc palier pour vis a
billes, Bloc palier

Coffret de goupilles
beta, Coffret - beta

Broche de levage
pour trou taraudé,
Autobloquante

Frette de serrage non
autocentrante, Couple
moyen/élevé

B

KKP-AR

MSP3815

Engrenage conique
acier, 1:1

Moteur AC
asynchrone triphasé,
0,09kwW

Douille a billes fermée
a chemins de billes
inclinés, Forte char...

Insert a coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec

\

@@

CHB

PP)

-

LSAG

GPB

Arbre de sortie
double, Pour
réducteur CHB

Bouton d'indexage a
bride, a bride de
fixation horizontale et

Douilles pour arbres
cannelé a billes,
Chariot - de 558 N a

Produits complémentaires

o
'

[

CAP882

PT882

Chaine a palette a
flexion, Large série
882

Pignon de traction,
Série 882

Poignée sphérique
femelle taraudée,
Avec insert laiton
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