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-  Verrou pour portes coulissantes réalisées 
en profilés aluminium PRF4545

- M atière : 
Boitier aluminium injecté revêtement noir

.Avantages.
-  Montage simple par la façade avec des vis 

CHC M6
- Pas de perçage nécessaire

.Accessoires.
-  Vis CHC6-16 (tome  p.554) 

et écrou de rainure PRF-ECL-M6 non fournis 
(tome  p.315)

Pour porte coulissante
Serrure pour profilé aluminium

PRFscl

Masse
Référence Type (g) Prix Uni.
PRF-SCL-78-A Avec clé universelle 246 52,54 F
PRF-SCL-78-B Avec clé unique 246 52,54 F
PRF-SCL-78-C Sans clé 216 50,19 F

Dimensions en mm

REMISES
Qté 1+ 2+ 5+

Rem. Prix -5% Sur demande

Sans usinage

CLICK

Exemple d’application
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Serrure pour profilé aluminium
PRFSRA

-  Verrou pour porte et trappe réalisés  
en profilés aluminium PRF4545

- Matière : 
   Boitier aluminium injecté revêtement noir

.Avantages.
-  Montage simple par la façade avec  

des vis CHC M6
- Pas de perçage nécessaire

.Accessoires.
-  Vis CHC6-16 (tome  p.554) 

et écrou de rainure PRF-ECL-M6 
(tome  p.315) non fournis

Masse
Références Type (g) Prix Uni.
PRF-SRA-78-A Avec clé universelle 235,5 4 47,60 F
PRF-SRA-78-B Avec clé unique 235,5 - 47,60 F
PRF-SRA-78-C Sans clé 204,0 - 45,69 F

2+
-5%

1+
Prix

5+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES

Serrure rapide autobloquante

Sans usinage
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Fixation en façade

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Stock*
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Serrure double pour profilé aluminium
PRFSRAD

-  Verrou pour porte et trappe réalisés  
en profilés aluminium PRF4545

-  Permet de fermer 2 portes avec  
un pilier central

- M atière : 
Boîtier aluminium injecté  
revêtement noir

.Avantages.
-  Montage simple par la façade  

avec des vis CHC M6
- Pas de perçage nécessaire
-  Sécurisée : Ne peut être démontée  

en position fermée

.Accessoires.
-  Vis CHC6-16 (tome  p.554) 

et écrou de rainure PRF-ECL-M6 
(tome  p.315) non fournis

Dimensions en mm

Pour rainure Masse
Références Type N (g) Prix Uni.
PRF-SRAD-78-A Avec clé universelle 8/10 235,5 87,31 F
PRF-SRAD-78-B Avec clé unique 8/10 235,5 87,31 F

Plus esthétique et  
plus économique

2+
-5%

1+
Prix

5+
Sur demande

Qté
Rem.

REMISES

Serrure rapide autobloquante

Sans usinage
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