B A Pignon de traction pour chaine d palettes
Pour chaines séries 821 et 805 PTS821

- A utiliser avec les chaines CAP821 et CAP805
- Alésage avec rainure de clavette normalisée
- Matiéres :
Polyamide renforcé
Visserie inox
- T° d’utilisation : -10°C a +120°C
- Dimensions et tolérances d’alésage :
voir fiche technique

- Montage facile grdce aux demi-coques
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Montage en demi-coques

Sur demande;

Alésage Masse P
Références Nb de dents ODE ODP OA (kg) a
PT821-25-30 153 153,2 09 70,13 £
PT821-25-35 25 153 153,2 35 0.9 70,13 £
PT821-25-40 25 153 153,2 40 09 70,13 £
PT821-25-45 25 153 153,2 45 0,9 70,13 £
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Nos autres produits
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SRG
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CHMR110

BMF
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Vis combi bois/métal,
Acier

Grenouillére rigide
réglable, Course de
96mm a 121,7mm

Réducteur a roue et
vis sans fin, jusqu'a
980 Nm

AC

GPB

PRF_BASE

Bouton moleté
femelle, Moleté
borgne

L]

UTKswrr

Crochet pour
grenouillere, 20mm

Poignée sphérique
femelle taraudée,
Taraudage moulé

-

PCS6ECO

Pignon a chaine acier,

6mm (DIN 04-1)

Courroie ouverte au
meétre type T, T10
Polyuréthane

Plaque de base pour
profilé aluminium,
Plaque de base

Rail en U Utilitrack®,
Rail en vV

1

PTKSS

Plaque de jonction
type RPP, RPP14

Produits complémentaires

CAP821

-

W

CAP805

'\\

Chaine a palette
droite, Large série
821

Chaine a palette
droite, Large série
805

Pied artlcule oscillant
agroalimentaire, Inox
- norme 3A


https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Vis combi bois/métal
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Grenouillère rigide réglable
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Réducteur à roue et vis sans fin
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Bouton moleté femelle
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Crochet pour grenouillère
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Poignée sphérique femelle taraudée
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Plaque de base pour profilé aluminium
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Rail en U Utilitrack®
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Pignon à chaîne acier
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Courroie ouverte au mètre type T
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Plaque de jonction type RPP
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Pied articulé oscillant agroalimentaire
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Slat top chain acetal
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?mtm_campaign=PDF&prid=Slat top chain stainless steel
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